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Technische Daten

   3-Achsen Aktiv-Digitalanzeige
TNC von Heidenhain

  Meßsysteme von Heidenhain in allen Achsen
  Starrer Winkeltisch

   Spänewanne
   Verschiebbarer Senkrecht-Fräskopf mit

ausfahrbarer Pinole
  Starre Horizontal-Spindel
  Kleine UVV-(Spritz) Schutzeinrichtung

   Werkzeugaufnahme SK40 DIN 69871 mit
Anzugsbolzen DIN 69872 Form A + B

   Hydraulische Werkzeugspannung für
Senkrecht- und Waagrecht-Frässpindel

  Handräder an allen 3 Achsen
  Automatische Zentralschmierung
  Angebauter Schaltschrank
  Kühlmitteleinrichtung

Standardzubehör

Optionen

ARBEITSBEREICH
Aktiv-Digitalanzeige Heidenhain TNC 124
X-Achse (längs)
automatisch / manuell  490 / 500 mm
Y-Achse (quer)
automatisch / manuell  390 / 400 mm
Z-Achse (senkrecht)
automatisch / manuell  385 / 400 mm
Pinolenhub Z-Achse  80 mm
Senkrecht-Fräskopf schwenkbar ± 90°
auf Spindelkopf manuell verschiebbar 150 mm

HAUPTANTRIEB
Polumschaltbarer Drehstrom-
Bremsmotor und Schaltgetriebe
mit Rechts-/Linkslauf kW 3,7 / 4,4
Drehzahlstufen Anzahl 18
Spindeldrehzahlen U / min 50 -2500
Stufensprung  1,25
Werkzeugaufnahme  SK40 DIN 69871
Werkzeugspannung  hydraulisch

VORSCHÜBE
Vorschubbereich stufenlos
 mm / min 6,3 - 630
Eilgang mm / min 1300

TISCH-SCHLITTEN
Anschraubfl äche mm 842 x 274
T-Nuten     Anzahl  4  (14 H7)
                   Abstand mm 63
Zulässige Belastung ca. kg 600

TISCH
Starrer Winkeltisch mm 800 x 460
T-Nuten     Anzahl  7 (14 H7)
                   Abstand mm 63
Zulässige Belastung ca. kg 400

KÜHLMITTEL UND SCHMIERUNG
Kühlmittelmenge L 12
Zentralschmierung  automatisch

AUFSTELLUNG
Flächenbedarf mit
Sicherheitsbereich ca. m 2,5 x 2,5
Maschinengewicht mit
Senkrecht-Fräskopf und
Winkeltisch ca. kg 1450
Betriebsspannung  400 V / 50 Hz
Gesamtanschlusswert kVA 9,5
Bodenbelastung kg / m2 1000
Transportmaße L x B x H cm 185 x 156 x 201
Lichte Weite der
Durchgangstür B x H cm 130 x 180
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        Universaltisch für FP4 MK-H
Neuwertig, überholt mit neuer digitaler
Positionsanzeige, Fabrikat Heidenhain
Aufspannfl äche 430 x 710 mm
Aufspannnuten Anzahl 7 Stück
Nutenbreite 14 mm
Nutenabstand 63 mm
von / zur Maschine kippbar 15° / 45°
nach links / rechts schwenkbar je 45°
zulässige Belastung ca. 300 kg

   Späne- und Spritzschutzwände
für FP4 MK-H

  Z-Achsen-Faltenbalg oben mit
 Edelstahl-Lamellen

  Nivellierelemente Satz (4 Stück)
  Halogen-Gelenkleuchte 
   hydraulischer Maschinenschraubstock

mit Drehteller
   Sonderlackierung für FP4 MK-H

bis zu 2 Farben nach Wahl
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